
Обґрунтування 

 технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання  постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 

 

Найменування, місцезнаходження та 

ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, його категорія 

Інститут сцинтиляційних матеріалів Національної 

академії наук, України, 61072, Харківська обл., м. 

Харків, пр. Науки, буд. 60, код ЄДРПОУ 23756522 

 

Найменування предмета закупівлі із 

зазначенням коду ЄЗС 

Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний 

словник» – 42640000-4 – Верстати для обробки 

твердих матеріалів, окрім металів (Верстати 

алмазної дротяної різки) 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі Відкриті торги з особливостями  

UA-2025-04-03-008816-a 

Очікувана вартість 2 280 000,00 грн. з ПДВ 20% 

Обґрунтування: 

очікуваної вартості предмета закупівлі, 

технічних та якісних характеристик 

предмета закупівлі  

     Обґрунтування очікуваної вартості предмета 

закупівлі, технічних та якісних характеристик 

предмета закупівлі здійснено на підставі Службових 

записок керівників підрозділів, які ініціювали 

закупівлю товару, з відповідними резолюціями 

завідувача планово-виробничого відділу та 

заступника директора з наукової роботи, та Довідки 

з обґрунтуванням технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі, та очікуваної 

вартості предмета закупівлі за підписом начальника 

відділу матеріально-технічного постачання, у яких 

надана інформація про предмет закупівлі, техніко-

економічне обґрунтування, зміст якого визначає 

доцільність закупівлі та очікувану вартість 

закупівлі.     

     Разом із службовою запискою ініціатори 

закупівлі в електронному вигляді (файл, лист на 

електронну пошту) надали технічні вимоги до 

предмета закупівлі (Додаток 2 до тендерної 

документації - технічна специфікація (додається)).  

     Верстати алмазної дротяної різки мають 

використовуватися для розрізання різноманітних 

сцинтиляційних матеріалів, що вирощуються в 

ІСМА. Висока точність вертикального переміщення 

та широкий діапазон швидкостей руху ріжучого 

дроту дозволять проводити розрізання крихких 

матеріалів. Алмазний дріт дозволить розрізати 

монокристали, що мають високу твердість. Висока 

точність позиціонування дозволить зменшити 

припуски на фінішну механічну обробку кристалів. 

Виходячи з комплексу технічних параметрів та 

технологічних можливостей верстати алмазної 

дротяної різки є необхідним обладнанням.  



розміру бюджетного призначення Замовник як одержувач бюджетних коштів, отримує 

від головного розпорядника бюджетних коштів 

бюджетні асигнування відповідно до Бюджетного 

кодексу України. Розмір бюджетних асигнувань 

визначено в кошторисі замовника на 2025 рік, що 

затверджений на підставі прогнозних розрахунків 

відповідно до Порядку складання, розгляду, 

затвердження та основних вимог до виконання 

кошторисів бюджетних установ, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28 

лютого 2002 р. № 228 (зі змінами) з урахуванням 

середньої ринкової вартості аналогічних товарів та 

наданих цінових пропозицій. 

 

 



довцкА
з обгрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi,

очiкуваноТ BapTocTi предмета закупiвлi - Верстати алмазноi дротяноТ рiзки

,Щля виконання наукових розробок по отриманню сцинтиляцiйних матерiалiв та проведення безперервноi
дiяльностi Iнстиryту сцинтиляцiйних матерiалiв Нацiональноi академii наук УкраТни (ICMA НАН УкраТни)
виникJIа потреба у придбаннi BepcTaTiB алмазноi дротяноi рiзки у асортиментi, кiлькостi та з технiчними i

якiсними характеристиками, вiдповiдними до вимог наукових розробок, як зазначено нижче:

Nъ
Найменування предмета

закyпiвлi
Од.

вимiпч
Кiль-
KicTb

технiчнi вимоги

l
Верстат алмазноТ дротяноi
рiзки 5ТХ-60З

шт 1

Призначення:
Точне рiзання аналiтичних зразкiв матерiалiв, таких як
кришталь, KepaMiKa, скло, вогнетривкi матерiали, гiрськi
породи, мiнерали, apxiTeKTypHi матерiали, метал, пластик,
друкованi плати
OcHoBHi характеристики :

l. Рiзання рiзноiтверлостi кришталю, керамiки, скла,
вогнетривких матерiалiв, зразкiв гiрських порiд, особливо
для обробки крихких матерiалiв.
2. Рiзання atлм,lзним дротом, зрriне в експлуатацiТ, хороша
якiсть.
3, Надмiцна конструкцiя з алюмiнiевого сплаву з

компактними розмiрами.
4. Система управлiння станка з можливiстю роботи у
р)л{ному та автоматичному режимах.
5. Оснащен системою подачi мастильно-охолодrкувальноТ

рiдини (МОР) з трубками дiаметром 8мм.
6, Пневматична система натягу - що дозволя€ точно
нaшагодити натяг дроту для рiзних матерiалiв.
Технiчнi параметри:
Швидкiсть руху дроту: 0 - 3 м/с (регулюеться)

,Щовжина aшм,lзного канату: < 80м
,Щiаметр ilIмазного канату: 0,20 - 0,45 мм
Максимальна вiдстань перемiщення робочоТ платформи по
oci Z: <165мм
Максимальна вiдстань перемiщення робо.tоТ платформи по
oci Y <180 мм
Точнiсть перемiщення по oci Y 0,0l мм
Щвовимiрна регульована робоча платформа: горизонтtulьне
обертання:
З60 О, двовимiрнi лещата: (+/-) 10 О, точнiсть положення: 5 '

Максимальний дiаметр i довжина рiзання: d150MMx150MM
Споживана потужнiсть: АС 220В,50/60Гц, 0,35 кВт
Комплектування:
1. Станок дротяноТ рiзки - 1 шт.
2. Система управлiння станка - l шт.
3. Система подачi мастильно-охолоджувальноТ рiдини
(МОР) - l шт.
4. Пневматична система натягу лроry - l шт.
5. Поворотний стiл 3600 - 1 шт.
6. Тримач зразкiв (лвовимiрнi лещата) - 1 шт,
7. Алмазний лрiт о0,35 мм, довжина l50 м - 2 шт
8. Натяжне колесо -2lllT,
9. Велуче колесо -2 шт.
10. Насос для мастила - 1 шт
1l. BicK-4 шт.
12. Смоляний керамiчний блок -2 шl
13, Захист вiд розбризкування мастила та часток €шмalзного

дроту- 1 шт.
14. Ванна для змащування - 1 шт

2
Верстат алмазноi дротяноi
рiзки 5ТХ-60ЗМ шт 1

Призначепtlя;
Точне рiзання аналiти.lних зразкiв матерiалiв, таких як
кришталь. KepaMiKa. скло. вогнетривкi матерiали, гiрськi
породи, м i нерал и, арх iTeKTypH i матерiал и, метал, пласти к,

друкованi плати
OcHoBHi характеристики:
1. Рiзання рiзноТтвеlэдостi кришталю, керамiки, скла,



вогнетривких матерiалiв, зразкiв гiрських порiд, особливо
для обробки крихких матерiалiв.
2. Рiзання алмalзним дротом, зр)п{не в експлуатацii, хороша
якiсть.
3. Надмiцна конструкцiя з алюмiнiевого ctIIaBy з

компактними розмiрами.
4. Система управлiння станка з можливiстю роботи у
ручному та автоматиtIному режимах.
5. Оснащен системою подачi мастильно-охолоджувальноi

рiдини (МОР) з трубками дiаметром 8мм.
б. Пневматична система натягу - що дозволяе точно
налагодити натяг дроту для рiзних матерiалiв.
Технiчнi параметри:
Швидкiсть руху дроту: 0 - 3 м/с (регулюеться)

,Щовжина iшмазного канату: < 80м
Щiаметр tlJlмtlзного канату: 0,20 - 0,45 мм
Максимальна вiдстань перемiщення робочоi платформи по
oci Z: <165мм
Максимальна вiдстань перемiщення робочоТ платформи по
oci Y: <l80 мм
Точнiсть перемiщення по oci Y: 0,01 мм
,Щвовимiрна регульована робоча платформа: горизонтальне
обертання:
360 ", двовимiрнi лещата: (+/-) l0 ", точнiсть положення: 5 '

Максимальний дiаметр i довжина рiзання: dlSOMMxl50MM
Споживана поryжнiсть: АС 220В,50/60Гц, 0,35 кВт
Комплектування:
1. Станок дротяноi рiзки - 1 шт.
2. Система управлiння станка - 1 шт.
З. Система подачi мастильно-охолоджуваJIьноТ рiдини
(МОР) - l шт.
4. Пневматична система натягу лроry - 1 шт.
5. Поворотний стiл 3600 - l шт.
6. Тримач зразкiв (двовимiрнi лещата) - l шт.
7. Алмазний лрiт о 0,35 мм, довжина 150 м - 2 шт.
8. Алмазний лрiт о 0,35 мм, довжина 1000 м - 5 шт.
9. Натяжне колесо -2 шт.
10. Ведуче колесо -2 шl
11. Насос для мастила - 1 шт
l2.Вiск*4шт.
13. Смоляний керамiчний блок -2 шт,
14. Захист вiд розбризкуванIш мастила та часток €lлм€lзного

дроту - 1 шт.
15. Ванна для змащування - l шт

Були отриманi комерцiйнi пропозицii вiд таких пiдприсмств:
- 06.02,2025 вiд ТОВ <Кiнтегро> на суму 2 4З5'720,00 грн.,
- 05.03.2025 вiд ТОВ <Iнтегра-В> на суму 2 286 000,00 грн.,
- 0З.03.2025 вiд ТоВ <IHKoc лайн> на суму 2 280 000,00 грн.

Було прийнято рiшення оголосити очiкувану BapTicTb в розмiрi 2 280 000,00 грн., яка була визначена як
найменша на базi КП вiд ТОВ KIHKoc лайн>.

Начальник вiддiлу (-#__--
матерiально-технiчного постачання >€Z/ - BiKTop ДОЛЖЕНКОВ,/

/



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕГРА-В» 
ЄДРПОУ: 44046641 
ІПН: 440466426579 
Адреса: 04210, місто Київ, пр. Героїв Сталінграда, будинок 12Ж   
Електронна пошта: integratov@gmail.com  
Тел.: +380500734034 

                 

№ ІВ-0503/1 від 05.03.2025                          

  

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 

 

Верстат дротяної різки модель STX-603(М). 

 
Виробник: Laizhou Weiyi Experimental Machine Manufacturing Co, Ltd., Китай 

Гарантійний термін експлуатації  12 місяців з дати підписання видаткової накладної. 

Продукція нова, що не була у використанні. 

Умови постачання товару: DDP відповідно до вимог (ІНКОТЕРМС- 2010). 

Строк поставки 8-12 тижнів 

 

 

№ 

з/п 
Найменування товару 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна без ПДВ 

(грн) 

Сума без ПДВ 

(грн) 

1. 
Верстак дротяної різки модель 

STX-603 
шт 1 910 000,00 910 000,00 

2 
Верстак дротяної різки модель 

STX-603M  
шт 1 995 000,00 995 000,00 

Разом без ПДВ: 1 905 000,00 

ПДВ: 381 000,00 

Разом з ПДВ: 2 286 000,00 

 

 
 

 

                                                   

Директор 

ТОВ «ІНТЕГРА-В»                    Бердник В.О.                      
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕГРА-В» 
ЄДРПОУ: 44046641 
ІПН: 440466426579 
Адреса: 04210, місто Київ, пр. Героїв Сталінграда, будинок 12Ж   
Електронна пошта: integratov@gmail.com  
Тел.: +380500734034 

                 

 

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 
 

Верстат дротяної різки модель STX-603/STX-603M 

  

 

Прецизійна алмазна дротяна пила STX-603 має сертифікат CE і призначена для 

прецизійного різання матеріалів, таких як кришталь, кераміка, скло, вогнетривкі матеріали, гірські 

породи, мінерали, архітектурні матеріали, метал, пластик, друковані плати і т.д. Спеціально для 

точного різання ультратонких зразків, кінцева товщина може досягати 0,1 мм. Продукт продається 

науково-дослідним інститутам, університетам та дослідницьким відділам відомих компаній, 

малим та середнім компаніям для відповідного аналізу матеріалів. 
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕГРА-В» 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  STX-603 

 

Модель Верстак дротяної різки модель STX-603 

Призначення 

Точне різання аналітичних зразків матеріалів, таких як кришталь, кераміка, скло, 

вогнетривкі матеріали, гірські породи, мінерали, архітектурні матеріали, метал, 

пластик, друковані плати 

Основні 

характеристики 

1. Різання різної твердості кришталю, кераміки, скла, вогнетривких матеріалів, зразків 
гірських порід, особливо для обробки крихких матеріалів.  
2. Різання алмазним дротом, зручне в експлуатації, хороша якість.  
3. Надміцна конструкція з алюмінієвого сплаву з компактними розмірами. 
4. Система управління станка з можливістю роботи у ручному та автоматичному 
режимах. 
5. Оснащен системою подачі мастильно-охолоджувальної рідини (МОР) з трубками 
діаметром 8мм. 
6. Пневматична система натягу – що дозволяє точно налагодити натяг дроту для 

різних матеріалів. 

Технічні параметри 

Швидкість руху дроту: 0 - 3 м/с (регулюється)  

Довжина алмазного канату: ≤ 80м  

Діаметр алмазного канату: 0,20 - 0,45 мм  

Максимальна відстань переміщення робочої платформи по осі Z: ≤165мм  

Максимальна відстань переміщення робочої платформи по осі Y: ≤180 мм  

Точність переміщення по осі Y: 0,01 мм  

Двовимірна регульована робоча платформа: горизонтальне обертання:  

360 °, двовимірні лещата: (+/-) 10 °, точність положення: 5 '  

Максимальний діаметр і довжина різання: d150ммx150мм 

Загальна 

специфікація 

Розмір: 750 мм x 620 мм x 1520 мм Вага нетто: 200 кг 

Споживана потужність: AC 220В, 50/60Гц, 0,35 кВт 

Стандартні 

комплектуючі 

1. Станок дротяної різки – 1 шт. 

2. Система управління станка – 1 шт. 

3. Система подачі мастильно-охолоджувальної рідини (МОР)  – 1 шт. 

4. Пневматична система натягу дроту – 1 шт. 

5. Поворотний стіл 3600 – 1 шт. 

6. Тримач зразків (двовимірні лещата) – 1 шт.  

7. Алмазний дріт ø0,35 мм, довжина 150 м – 2 шт 

8. Натяжне колесо – 2 шт. 

9. Ведуче колесо – 2 шт. 

10. Насос для мастила – 1 шт 

11. Віск – 4 шт. 

12. Смоляний керамічний блок – 2 шт. 

13. Захист від розбризкування мастила та часток алмазного дроту – 1 шт. 

14. Ванна для змащування – 1 шт. 
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Електронна пошта: integratov@gmail.com  
Тел.: +380500734034 

                 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ   STX-603М 

 

Модель Верстак дротяної різки модель STX-603М 

Призначення 

Точне різання аналітичних зразків матеріалів, таких як кришталь, кераміка, скло, 

вогнетривкі матеріали, гірські породи, мінерали, архітектурні матеріали, метал, 

пластик, друковані плати 

Основні 

характеристики 

1. Різання різної твердості кришталю, кераміки, скла, вогнетривких матеріалів, зразків 
гірських порід, особливо для обробки крихких матеріалів.  
2. Різання алмазним дротом, зручне в експлуатації, хороша якість.  
3. Надміцна конструкція з алюмінієвого сплаву з компактними розмірами. 
4. Система управління станка з можливістю роботи у ручному та автоматичному 
режимах. 
5. Оснащен системою подачі мастильно-охолоджувальної рідини (МОР) з трубками 
діаметром 8мм. 
6. Пневматична система натягу – що дозволяє точно налагодити натяг дроту для 

різних матеріалів. 

Технічні параметри 

Швидкість руху дроту: 0 - 3 м/с (регулюється)  

Довжина алмазного канату: ≤ 80м  

Діаметр алмазного канату: 0,20 - 0,45 мм  

Максимальна відстань переміщення робочої платформи по осі Z: ≤165мм  

Максимальна відстань переміщення робочої платформи по осі Y: ≤180 мм  

Точність переміщення по осі Y: 0,01 мм  

Двовимірна регульована робоча платформа: горизонтальне обертання:  

360 °, двовимірні лещата: (+/-) 10 °, точність положення: 5 '  

Максимальний діаметр і довжина різання: d150ммx150мм 

Загальна 

специфікація 

Розмір: 750 мм x 620 мм x 1520 мм Вага нетто: 200 кг 

Споживана потужність: AC 220В, 50/60Гц, 0,35 кВт 

Стандартні 

комплектуючі 

1. Станок дротяної різки – 1 шт. 

2. Система управління станка – 1 шт. 

3. Система подачі мастильно-охолоджувальної рідини (МОР)  – 1 шт. 

4. Пневматична система натягу дроту – 1 шт. 

5. Поворотний стіл 3600 – 1 шт. 

6. Тримач зразків (двовимірні лещата) – 1 шт.  

7. Алмазний дріт ø0,35 мм, довжина 150 м – 2 шт 

8. Алмазний дріт ø0,35 мм, довжина 1000 м – 5 шт 

9. Натяжне колесо – 2 шт. 

10. Ведуче колесо – 2 шт. 

11. Насос для мастила – 1 шт 

12. Віск – 4 шт. 

13. Смоляний керамічний блок – 2 шт. 

14. Захист від розбризкування мастила та часток алмазного дроту – 1 шт. 

15. Ванна для змащування – 1 шт. 

 

                                                   

Директор 

ТОВ «ІНТЕГРА-В»                    Бердник В.О.                      
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Bnx. J\! 62 sit06.02.2025 IHc ru'rvr cullrrnir rr qiri H u x lrarepia.ri

Konrepuiiua upono:lrqia

Ilpequsifi ua aJrMa3Ha rrHJra

I[anosHr.rii 3alronuuxy, ,4rKy€Mo sa Balr sanur. Y sianosias MoxeMo 3anpotloHyBarH
HacrynHe o6raasanss:

'l'exuiqrri xitp:rK'r'epric r u ror rroile;ri STX-603:

flpequ:ifina a-rr\{a3Ha rrHrra qe pixyva rura, cepru(rixosarra CE. po:po5,reua .qr.x

loc-riaHHrie rrrrepiarie l.rll TorrHoro pi rauul rrarepir.rie. rrKBx rri r(pl.r urralr b. rrep.rrririr.

I
ul

fi
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cKno, BorHerprrBKi Marepiaru, KaMiHb, MiHeparr.r, apxirenypHi Marepianl4, MeraJI, nJIacrIrK,

ApyKoBaHa [JraTa Toulo. oco6:rrEeo AJUr roqHofo pisaun.a ua4rourrx :pasxia ocraroqHa

roBuluHa Moxe Aocrrarrr 0,1 rul,r. flpo4yxT npoaaerEcs HayKoeo-.qoc,r inH uv iuc'ruryrau,

yHieepcu'rerav i,r,oc,'riAuuusruu eiaairara eiaorahx rovnaHifi. lta,ruv icepeaHin rounaHislt

anq aianosi,n.Horo aHali:y varepia,ria.

Blrnopucrauru:

3pa:rra aHarirravuux varepialis nrfl ro,lHoro pi:anHr, raKHx rK Kprzrxranb- xepavira. crc,ro.

gorsecrifirrfi uarepia,r, xauiHr. ruriHepa,r, apxirexrypur-rI uarepia,r, MeraJr, rrJracrr.rK,

npyKoBaHa nJraTa To Io.

Oco6"runicrs:

PiraHHr pi:uoi 'reepaocri Kpl4uraJrrc, KepaMiKH- cKna- BorHerpurxoro narepiaay, 3pa3na

ripclxoii nopo.4u, oco6:runo 4rr o6po6xa Kprlx(oro uatepia:ry.

Pisxa arMasHr.ii\4 aporoM, 3pyr{Ha B erccn:ryaraqii, xopoua rxicrs.

Ha.quiuna xoucrpyrcqis s anrc^aiHieBoro cflnaBy 3 KoMrIaKTHrrM poarvripou.

lllnu.qricrr pyxy apory 0-3 u/c (perymoerrcr)

,{onrxuua a,rua:Horo Apory <80M

liauerp anMa3Horo apory <0,45 vir,r

MarcuMa.[r,Ha si4craur po6ouoi rnartf opuu oci Z <165 uu

Maxcuuam,sa gi4craur po6ouoi nnar$opuz uo oci Y <180 uu 5

To.rHicrr nepelrirqeHHr no oci Y +0,01 uu 6

.{nouipua peryruonaua onepaqifiua nrarSoplra

fopr.r:ouramue o6epranux: 360',4eonuuipui leIrlara: (+/-) 10", roqsic'rr no:uqii: 5'

Marc. 4ialrerp i 4onNllua pi:y O15Ourux150uu

E:ran spa-:xa flepertirqyerrcx no oci X i o6epraerrca B aBox HanprMxax (:a ro4Iznuuronoro

crpimoro ra rrporr4 Hei) anfl To.rHoi opieuraqii.

Posvip ez6iprn Marc. 160 uu x 160 ur'r

I{uSponuil 6" xo:topoeufi ceucopuufi expau

Po:lrip: 617 urra x 620 rur'a x 1451 r'au

Bara nerro: 110 nr

Crangaprnuii Amcecyapu:

hrrnl..lh L:(keenlegro "-,,,, i..
,-,.i.r,.r.t_,lf



Aruagnufi apir 2 ur,

Ha:rqNHe xoreco 2 urr

flpoai4ue Koneco 2 rxr

Boasnrfi uacoc 1 rur

Bicr 4rrT

Cnonguaft repair.riunui 6ro1 2 urr

Aoqarxosi Axcecyapu:

flpoaorora 0,25 pnr - 5 ru ( 5 6a6iu no 1 xu)

Bapricrr grox nepcrarin ra rpoBorrorcu a fIAB: 2 435 720,00 rpu

Tepnrinu flocraBxr{: go 120 guis

Iapanrin 12 ruicsqir

Ilic,rnrapanriiiue o6c,ryroryrauun.

.J:rcr\'nnrrx -rrrpeli l op:r : 6yaieulturna
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ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ 

 

Прецизійний станок дротяної різки модель STX-603. 

Виробник: Laizhou Weiyi Experimental Machine Manufacturing Co, Ltd., Китай 

  
Гарантійний термін експлуатації  12 місяців з дати підписання видаткової накладної. 

Продукція нова, що не була у використанні. 

Умови постачання товару: DDP відповідно до вимог (ІНКОТЕРМС- 2010). 

Строк поставки 9-11 тижнів 

 

 

№ 

з/п 

Найменування 

товару/роботи/послуги 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна без ПДВ 

(грн) 

Сума без ПДВ 

(грн) 

1. 

Прецизійний станок дротяної 

різки модель STX-603 з 

можливістю різа до 6’’ 

шт 1 894 150,00 894 150,00 

2 
Прецизійний станок дротяної 

різки модель STX-603M з 

можливістю різа до 6’’ 

шт 1 1 005 850,00 1 005 850,00 

Разом без ПДВ: 1 900 000,00 

ПДВ: 380 000,00 

Разом з ПДВ: 2 280 000,00 

 

 
 

 

Директор 

ТОВ «ІНКОС ЛАЙН»     К.П. Тимощук 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

Прецизійний станок дротяної різки модель STX-603/STX-603M 

  

Прецизійна алмазна дротяна пила STX-603 має сертифікат CE і призначена для прецизійного 

різання матеріалів, таких як кришталь, кераміка, скло, вогнетривкі матеріали, гірські породи, 

мінерали, архітектурні матеріали, метал, пластик, друковані плати і т.д. Спеціально для точного 

різання ультратонких зразків, кінцева товщина може досягати 0,1 мм. Продукт продається науково-

дослідним інститутам, університетам та дослідницьким відділам відомих компаній, малим та 

середнім компаніям для відповідного аналізу матеріалів. 

 



 
 

 

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ STX-603 

 

Модель Прецизійний станок дротяної різки модель STX-603 

Призначення 

Точне різання аналітичних зразків матеріалів, таких як кришталь, кераміка, скло, 

вогнетривкі матеріали, гірські породи, мінерали, архітектурні матеріали, метал, 

пластик, друковані плати 

Основні 

характеристики 

1. Різання різної твердості кришталю, кераміки, скла, вогнетривких матеріалів, зразків 
гірських порід, особливо для обробки крихких матеріалів.  
2. Різання алмазним дротом, зручне в експлуатації, хороша якість.  
3. Надміцна конструкція з алюмінієвого сплаву з компактними розмірами. 
4. Система управління станка з можливістю роботи у ручному та автоматичному 
режимах. 
5. Оснащен системою подачі мастильно-охолоджувальної рідини (МОР) з трубками 
діаметром 8мм. 
6. Пневматична система натягу – що дозволяє точно налагодити натяг дроту для 

різних матеріалів. 

Технічні параметри 

Швидкість руху дроту: 0 - 3 м/с (регулюється)  

Довжина алмазного канату: ≤ 80м  

Діаметр алмазного канату: 0,20 - 0,45 мм  

Максимальна відстань переміщення робочої платформи по осі Z: ≤165мм  

Максимальна відстань переміщення робочої платформи по осі Y: ≤180 мм  

Точність переміщення по осі Y: 0,01 мм  

Двовимірна регульована робоча платформа: горизонтальне обертання:  

360 °, двовимірні лещата: (+/-) 10 °, точність положення: 5 '  

Максимальний діаметр і довжина різання: d150ммx150мм 

Загальна 

специфікація 

Розмір: 750 мм x 620 мм x 1520 мм Вага нетто: 200 кг 

Споживана потужність: AC 220В, 50/60Гц, 0,35 кВт 

Стандартні 

комплектуючі 

1. Станок дротяної різки – 1 шт. 

2. Система управління станка – 1 шт. 

3. Система подачі мастильно-охолоджувальної рідини (МОР)  – 1 шт. 

4. Пневматична система натягу дроту – 1 шт. 

5. Поворотний стіл 3600 – 1 шт. 

6. Тримач зразків (двовимірні лещата) – 1 шт.  

7. Алмазний дріт ø0,35 мм, довжина 150 м – 2 шт 

8. Натяжне колесо – 2 шт. 

9. Ведуче колесо – 2 шт. 

10. Насос для мастила – 1 шт 

11. Віск – 4 шт. 

12. Смоляний керамічний блок – 2 шт. 

13. Захист від розбризкування мастила та часток алмазного дроту – 1 шт. 

14. Ванна для змащування – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ STX-603М 

 

Модель Прецизійний станок дротяної різки модель STX-603М 

Призначення 

Точне різання аналітичних зразків матеріалів, таких як кришталь, кераміка, скло, 

вогнетривкі матеріали, гірські породи, мінерали, архітектурні матеріали, метал, 

пластик, друковані плати 

Основні 

характеристики 

1. Різання різної твердості кришталю, кераміки, скла, вогнетривких матеріалів, зразків 
гірських порід, особливо для обробки крихких матеріалів.  
2. Різання алмазним дротом, зручне в експлуатації, хороша якість.  
3. Надміцна конструкція з алюмінієвого сплаву з компактними розмірами. 
4. Система управління станка з можливістю роботи у ручному та автоматичному 
режимах. 
5. Оснащен системою подачі мастильно-охолоджувальної рідини (МОР) з трубками 
діаметром 8мм. 
6. Пневматична система натягу – що дозволяє точно налагодити натяг дроту для 

різних матеріалів. 

Технічні параметри 

Швидкість руху дроту: 0 - 3 м/с (регулюється)  

Довжина алмазного канату: ≤ 80м  

Діаметр алмазного канату: 0,20 - 0,45 мм  

Максимальна відстань переміщення робочої платформи по осі Z: ≤165мм  

Максимальна відстань переміщення робочої платформи по осі Y: ≤180 мм  

Точність переміщення по осі Y: 0,01 мм  

Двовимірна регульована робоча платформа: горизонтальне обертання:  

360 °, двовимірні лещата: (+/-) 10 °, точність положення: 5 '  

Максимальний діаметр і довжина різання: d150ммx150мм 

Загальна 

специфікація 

Розмір: 750 мм x 620 мм x 1520 мм Вага нетто: 200 кг 

Споживана потужність: AC 220В, 50/60Гц, 0,35 кВт 

Стандартні 

комплектуючі 

1. Станок дротяної різки – 1 шт. 

2. Система управління станка – 1 шт. 

3. Система подачі мастильно-охолоджувальної рідини (МОР)  – 1 шт. 

4. Пневматична система натягу дроту – 1 шт. 

5. Поворотний стіл 3600 – 1 шт. 

6. Тримач зразків (двовимірні лещата) – 1 шт.  

7. Алмазний дріт ø0,35 мм, довжина 150 м – 2 шт 

8. Алмазний дріт ø0,35 мм, довжина 1000 м – 5 шт 

9. Натяжне колесо – 2 шт. 

10. Ведуче колесо – 2 шт. 

11. Насос для мастила – 1 шт 

12. Віск – 4 шт. 

13. Смоляний керамічний блок – 2 шт. 

14. Захист від розбризкування мастила та часток алмазного дроту – 1 шт. 

15. Ванна для змащування – 1 шт. 

 

 

Директор 

ТОВ «ІНКОС ЛАЙН»      К.П. Тимощук 

 

 


